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AC 220-240 50-60Hz

Modelo/Model: SENSOR FOTOELÉCTRICO 1-10V 
Referencia/Reference: SF110
Descripción/Description:
Sensor de presencia e iluminancia DALI (hasta 20 drivers). Altura de instalación hasta 
2,8m. Detección hasta 7m. Tiempo configurable entre 10s y 99m. 2 entradas de 
pulsador para anular el nivel de regulación o encender o apagar las iluminarias. Lógica 
de programación permite por ejemplo enviar solo el telegrama de presencia con un 
nivel determinado de luxes.
DALI presence and illuminance sensor (up to 20 drivers). Installation height up to 2.8m. 
Detection up to 7m. Configurable time between 10s and 99m. 2 pushbutton inputs to 
cancel the dimming level or turn the lights on or off. Programming logic allows, for 
example, to only send the presence telegram with a certain level of lux.

Color/Colour: Blanco /White 
Tensión de entrada/ Input voltage:  220-240v
Sistemas de regulación/Light dimmer: 1-10V
Temperatura/Temperature: -10/40ºC
Vida útil /Useful Life:  50.000h
Grado de apertura/ Openness degree: 360º
IP(Grado de estanqueidad) /IP(Watertightness): 20
IK (Grado de protec ción de impacto) /IK(Impact protection): 04
Garantía/Waranty: 3 Años / 3 years.
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Declaración de conformidad 

Declaramos que nuestras luminarias han sido fabricadas según las normas:

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas 
sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad 

indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

Y cumple con las directivas del Consejo de Europa:

(Directiva de Baja Tensión)
73/23 CEE y su modificación 93/68 CEE

(Directiva de Baja Tensión)
89/336 CEE y su modificación 93/68 CEE y 92/31 CEE

UNE EN-60598-1 

UNE EN-60598-2-1

UNE EN-60598-2-2

IEC 61, IEC 29 (UNE EN-60529) 

UNE EN-55015

UNE EN-60555-2

UNE EN-60555-3

Nombre y cargo del firmante de la declaración:




