
 

Modelo/Model: PERFIL COLGABLE OPCIÓN SUPERFICIE
Referencia/Reference: 855075

Descripción/ Description:
Barra perfilada de superficie LED con opción colgante fabricada en aluminio anodizado de 50 
mm. x 75 mm. para instalar en superficie o suspendido con una tira LED en su interior.
1. Se suministra en barras de 2 m.
2. Dos fundas por barra.
3. Pieza interior extraíble.
4. Ocho grapas para ajustar la pieza interior (por barra).
5. Dieciséis tornillos para la parte interior + 8 tornillos para las tapas (por barra).
6. Difusor opal de 2 m.

LED surface profile bar with pendant option made of anodized aluminum 50 mm. x 75 mm. to 
install on a surface or suspended with a LED strip inside.
1. Supplied in 2 m bars.
2. Two covers per bar.
3. Removable inner piece.
4. Eight staples to adjust the inner piece (per bar).
5. Sixteen screws for the inner part + 8 screws for the covers (per bar).
6. Opal diffuser of 2 m.

Garantía/Waranty: 3 Años/ 3 years.
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Declaración de conformidad 

Declaramos que nuestras luminarias han sido fabricadas según las normas:

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas 
sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad 

indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

Y cumple con las directivas del Consejo de Europa:

(Directiva de Baja Tensión)
73/23 CEE y su modificación 93/68 CEE

(Directiva de Baja Tensión)
89/336 CEE y su modificación 93/68 CEE y 92/31 CEE

UNE EN-60598-1 

UNE EN-60598-2-1

UNE EN-60598-2-2

IEC 61, IEC 29 (UNE EN-60529) 

UNE EN-55015

UNE EN-60555-2

UNE EN-60555-3

Nombre y cargo del firmante de la declaración:


